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MP 1003   -   mp3-Player 
 

 
 
 

Speicherkapazität / 
Capacity 128MB / 256MB 

LCD-Display Größe: 13mm x 30mm 
Size: 13mm x 30mm 

Wiedergabe-Lese-Funktion / 
Repeat-Read-Function A-B 

Equalizer Auswahl / 
Equalizer Choices Normal / Rock / Pop / Jazz / Classic 

Sprachaufzeichnung / 
Voice Recording ADPCM 32kbps (WAV) 

USB-Typ / 
USB Host Interface Universal Serial Bus 1.1 

Übertragungsrate / 
Transfering Rate 

Bis zu 12 Mbit/sec 
Up to 12 Mbit/sec 

Löschzyklus / 
Erase Cycles 

100.000 fach 
100.000 times 

Unterstützt folgende Formate /
Support Music Format Mp3 , WMA 

Kopfhöreranschluss / 
Earphone jack 3,5 mm 

Audio Ausgang / 
Audio output 5mW + 5mW 

Ausgangfrequenz / 
Output Frequency Range 20Hz – 20kHz 

Stromverbrauch / 
Power Consumption 

Schreiben: 39.1mA~39.4mA ; Lesen: 35.0mA~36.1mA 
Write: 39.1mA~39.4mA ; Read: 35.0mA~36.1mA 

Stromversorgung / 
Power Supply 

2 AAA Alkaline Batterien 
2 AAA alkaline batteries 

Batterielaufzeit / 
Continous playing time 

15 Stunden 
15 hours 

Gewicht / 
Weight 30g 

Prüfberichte / 
EMI Compliance FCC, CE 

Softwareunterstützung / 
Software support 

Win XP, 2000, ME, 98/98SE (mit Treiber / with driver) 
MAC OS 8.6 (oder höher / or above) 
Linux 2.4.0 (oder höher / or above) 

 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
We reserve the right for technical changes and mistakes. 
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